
Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe, z hakami samozatrzaskowymi i
skracaczami łańcuchowymi, klasa 88098SL

 UNI EN 818-4

 art.


D mm
L
m

WLL
ton

080980201 8098SL D6-1 6* 1 2,36
080980202 8098SL D6-2 6* 2 2,36
080980203 8098SL D6-3 6* 3 2,36
080980204 8098SL D6-4 6* 4 2,36
080980221 8098SL D7-1 7* 1 3,15
080980222 8098SL D7-2 7* 2 3,15
080980223 8098SL D7-3 7* 3 3,15
080980224 8098SL D7-4 7* 4 3,15
080980241 8098SL D8-1 8* 1 4,25
080980242 8098SL D8-2 8* 2 4,25
080980243 8098SL D8-3 8 3 4,25
080980244 8098SL D8-4 8* 4 4,25
080980251 8098SL D10-1 10* 1 6,7
080980252 8098SL D10-2 10 2 6,7
080980253 8098SL D10-3 10 3 6,7
080980254 8098SL D10-4 10 4 6,7
080980331 8098SL D13-1 13 1 11,2
080980332 8098SL D13-2 13 2 11,2
080980333 8098SL D13-3 13 3 11,2
080980334 8098SL D13-4 13 4 11,2
080980361 8098SL D16-1 16 1 17
080980362 8098SL D16-2 16 2 17
080980363 8098SL D16-3 16 3 17
080980364 8098SL D16-4 16 4 17

DANE TECHNICZNE
• współczynnik bezpieczeństwa: 4
• płytka identyfikacyjna zawiesia
DOŁĄCZONE CERTYFIKATY
• Certyfikat Producenta wg UNI EN818-4
• Deklaracja Zgodności CE
DOSTĘPNE DOKUMENTY
• Specyfikacja techniczna produktu


