
Mixtes

Ballon Echangeur et Mixtes Multi-position 
Instructions d’installation et d’utilisation

pour l’installateur et l’utilisateur

•••
Warmwaterbereiders en gemengde

boiler met ringweerstand multi-positie
Installatie-en bedieningshandleiding
voor de installateur en de gebruiker

•••

•••

9954-0780



DESCRIPTIF DE L’APPAREIL / APPARAATBESCHRIJVING

A Trappe de visite/Toegangflens
B Anode de magnésium/Magnesium anod
C Capot de protection/Deksel 
D Pot annulaire de chauffage/Verwarmings ringweerstand
E Tube  pour sonde/Dompelhuls
F Thermostat de régulation et de sécurité (Mixte)

/Thermostaat voor regeling en de veiligheid 
R Résistance électrique (Mixte)/Elektrische weerstand 
G Système de fixation/Muurbevestigingen
H Cuve émaillée/Geëmailleerde kuip 
I Isolation polyuréthane O%HCFC/Isolatie : Polyurethaanschuim 

EF Entrée d’eau froide/Ingang koud water(M 3/4”)
EC Sortie eau chaude/Uitgang sanitair warm water(M 3/4”)
DC Départ chaudière/Vertrek verwarming (F 1”1/4)
RC Retour chaudière/Retour verwarming (F 1”1/4)
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100 11,9 290 131 47

150 17,5 426 217 50

200 19,2 468 282 50

55°C

100 100 577 717 320 231 175 298 39

150 150 577 1002 500 231 340 298 51

200 200 577 1257 700 231 460 298 62

Ø A F G H I

min 55°C

100 18 444 145 30 1,32 15 4.5 0,6

150 26 642 235 30 1,64 21 7.7 0.95

200 29 708 302 30 2,16 25 10 1.2

150 26 2200 (230 V) 642 235 255 1,64 21 7.7 0.95

200 29 2200 (230 V) 708 302 340 2,16 25 10 1.2














